
Raccords PVC-U pression

Croix 90° "AIR" à coller, sortie
taraudée
ITEM 281

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

1001730 CRUZ 90º "AIR" R/H 20-1/2" 0,05969 0,00892 2,575 40

1001731 CRUZ 90º "AIR" R/H 25-1/2" 0,061565 0,00892 2,65 40

1001732 CRUZ 90º "AIR"R/H 32-1/2" 0,097351 0,02244 3,895 35

1001735 CRUZ 90º "AIR"R/H 50-1/2" 0,31 0,04717 11,4705 35

1001736 CRUZ 90º "AIR"R/H 50-3/4" 0,229091 0,04717 8,66 35



 

 

ITEM 281 | Croix 90° "AIR" à coller, sortie taraudée

Código A-a Peso (g) B C D PN MEDIDA

01730 20-1/2" 51 27 16 56 PN16 MÉTRICO

01731 25-1/2" 92 33 19 66 PN16 MÉTRICO

01732 32-1/2" 135 41 22 82 PN16 MÉTRICO

01735 50-1/2" 310 63 31 121 PN16 MÉTRICO

01736 50-3/4" 324 63 31 121 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/download/excel/281.xls
https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/download/eps/281.eps
https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/document-download/acs-certification-pvc-accessoires
https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/document-download/certificat-wras-raccords-pvc
https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/document-download/certificat-csn-en-iso-1452
https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://butterfly-valves-pprct.hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

